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Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano 
na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów, nie są one jednak wiążące. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. 

Z zastrzeżeniem zmian technicznych 

 

Wskazówka dotycząca przechowywania: Bitumiczne i polimerobitumiczne pionowe izolacje przeciwwilgociowe należy przechowywać w pozycji 

stojącej, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi, takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. Zimą 
przed użyciem co najmniej 12 godzin składować odmrożone. 

 

Rozwój, produkcja i dystrybucja naszych produktów odbywa się zgodnie z normą DIN EN ISO 9001. 
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BARUPLAN  SUPER KVD EW 55 K 
    

         Numer certyfikatu 
 

   1139-CPR-0027/06 
   

 
Produkt: Papa nawierzchniowa elastomerobitumiczna z wkładką z włókniny poliestrowej z HERBITECT

® 

 Antykorzenna według metody FLL, LDA i EN.   

  

Powierzchnia górna:  Gruboziarnista posypka z łupka naturalnego 

 

Powierzchnia dolna:  Laminowana folią z tworzywa sztucznego 
 

Wymagania: EN 13707 
 

Zastosowanie:    Górna warstwa w systemach wielowarstwowych dla dachu zielonego 
  
   

Sposób użycia: Jednolite zgrzewanie całopowierzchniowe (zakłady wzdłużne z min.10 cm zakładką, zakłady 
poprzeczne z min. 12 cm zakładką). Na zakładach wzdłużnych i poprzecznych, widoczna ciągła 
wytopka bitumu. 

 

Opakowanie: 18 rolek po 7,5 m x 1m  = 135 m² na paletę  

  

Charakterystyka produktu 
Procedura 

kontrolna/klasyfikacja 
Jednostka Wartość 

Długość rolki EN 1848-1 m 7,5 

Szerokość rolki EN 1848-1 m 1,00 

Prostoliniowość EN 1848-1 mm/10m < 20 

Masa wobec powierzchni EN 1849-1 kg/m
2
 5,8 (+/-0,3) 

Grubość EN 1849-1 mm 5,2 

Wodoszczelność   EN 1928 kPa 400 

Odporność na ogień zewnętrzny EN 13501-5 Klasse NPD 

Ognioodporność EN 13501-1 Klasse E 

Odporność na rozciąganie EN 12317-1 N/50mm NPD 

Maksymalna siła rozciągająca EN 12311-1 N/50mm 1050/800 (+/-100/100) 

Rozciąganie przy sile maksymalnej EN 12311-1 % 50/50 (+/-10/10) 

Odporność na obciążenia uderzeniowe EN 12691 mm NPD 

Odporność na obciążenia statyczne EN 12730 kg NPD 

Wytrzymałość na rozdzieranie EN 12310-1 N 220/220 (+/-50/50) 

Dokładność wymiarowa EN 1107-1 % ≤ |0,6| 

Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 °C -20 

Odporność na spływanie w podwyższonej 
temperaturze 

EN 1110 °C 100 

Odporność na przebicie korzeniami 
EN 13948 
FLL  

Klasa antykorzenna 

Giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu 
EN 1296 
EN 1109 

o
C -15 

Przepuszczalność pary wodnej EN 1931 µ NPD 
NPD = wartość użytkowa nie jest określona  


